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一、前言

1. 企业基本情况

表 1 排污企业基本情况

企业名称 罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司（罗定市罗镜镇生活污水处理厂）

地 址
罗定市罗镜镇居委会三叉塘东南段和罗镜镇生活

污水处理厂
邮政编码 527200

排污口位置 纬度：N 22°32′33.89″，经度：E 111°26′15.68″

联系人 固定电话 移动电话

主要产品情况
产 品 设计生产能力 实际产量

污水 3000 m³/d 1700 m³/d

企业生产状况（季度正常运行天数） 360天

废水处理工艺
集水池→沉砂池→配水池→人工湿地（BEC高效生态净水

系统）→消毒池→清水池→在线检测→排放

设计处理能力（t/d） 3000t/d

实际处理能力（t/d） 1700t/d

废水排放去向 罗镜河

纳污水体功能区类别 /

环评批复对在线设备要求及文号 无

2. 水污染源在线监测仪器基本情况

表2 水污染源在线监测仪器基本情况

监测参数 pH CODCr NH3-N TP TN 流量

设备型号 ZMPHG-1100 RENQ-IV RENQ-IV RENQ-IV RENQ-IV WL-1A1

出厂编号 G18012909 W2101162 W2101163 W2101161 W2101164 202020895

生产商

江苏无锡质

美环保科技

有限公司

江苏锐泉环保

技术有限公司

江苏锐泉环保

技术有限公司

江苏锐泉环

保技术有限

公司

江苏锐泉环

保技术有限

公司

北京九波声

迪科技有限

公司

集成商

罗定市罗镜

镇佳宜生活

污水处理有

限公司

罗定市罗镜镇

佳宜生活污水

处理有限公司

罗定市罗镜镇

佳宜生活污水

处理有限公司

罗定市罗镜

镇佳宜生活

污水处理有

限公司

罗定市罗镜

镇佳宜生活

污水处理有

限公司

罗定市罗镜

镇佳宜生活

污水处理有

限公司

生产许可证编号 /
苏制01130002

号-1

苏制01130002

号-1
/ / /

适用性检测

报告编号
/

CCAEPl-EP-20

17-606

CCAEPl-EP-20

17-607

CCAEPl-EP-2

016-093

CCAEPI-EP-2

019-046

CCAEPI-EP-2

018-821

方法原理 电位法

重鉻酸钾高温

消解，比色测

定

纳氏分光光度

比色法

过硫酸钾高

温消解，钼酸

铵比色测定

碱性过硫酸

钾高温消解

超声波明渠

流量计

定量下限（mg/L） 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 /

测定量程（mg/L） 14.00 100.00 10.00 2.00 50.00 /

运营单位 罗定市云水环保有限公司
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受罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司委托，江门市中拓检测技术有限公司于 2021 年 09 月

09 日至 2021 年 09 月 11 日对该公司安装于罗定市罗镜镇生活污水处理厂污水排放口（编号：DW001）

的水污染源在线连续自动监测系统（设备）进行了比对监测。

二、依据

（1）《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019

（2）《水污染物排放总量监测技术规范》HJ/T 92-2002

（3）《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T 373-2007

（4）《城市排水流量堰槽测量标准》CJ/T 3008.1～5-1993

（5）《明渠堰槽流量计》JJG 711-1990

（6）《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017

（7）《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009

（8）《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986

（9）《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989

（10）《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012

（11）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》HJ 356-2019

（12）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》HJ 355-2019

（13）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》HJ 354-2019

三、评价标准

参照 HJ 354-2019 中要求进行运行比对监测，所有项目的结果应满足表 1 的要求

表 3 验收标准

仪器类型 验收项目 指标限值

超声波明渠流量计

液位比对误差 12 mm

流量比对误差 ±10%

水质自动采样器

采样量误差 10%

温度控制误差 ±2℃

CODCr水质自动分析

仪/ TOC 水质自动分

析仪

漂移（80%量程上限值） ±10%F.S.

准确度

有证标准溶液浓度＜30 mg/L ±5mg/L

有证标准溶液浓度≥30 mg/L ±10%

实际水样比对

实际水样 CODCr＜30 mg/L

（用浓度为 20~25 mg/L 的标准样品替代实际水

样进行测试）
±5 mg/L

30 mg/L≤实际水样 CODCr<60 mg/L ±56.6%

60 mg/L≤实际水样 CODCr<100 mg/L ±20%

实际水样 CODCr≥100 mg/L ±15%
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续表 3

NH3-N 水质自动分析仪

漂移（80%量程上限值） ±10%F.S.

准确度

有证标准溶液浓度＜2 mg/L ±0.3 mg/L

有证标准溶液浓度≥2 mg/L ±10%

实际水样比对

实际水样氨氮<2 mg/L

（用浓度为 1.5 mg/L 的有证标准样品替代实际

水样进行测试）

±0.3 mg/L

实际水样氨氮≥2 mg/L ±15%

pH 水质自动分析仪

漂移 ±0.5

准确度 ±0.5

实际水样比对 ±0.5

四、工况

表 4 排污企业生产工况核查表

工况核查 核查内容与结论

产品生产工况核查 生活污水设计生产 3000 吨/天，生活污水实际产量 1700 吨/天

污染治理设施工况核查 污水站设计日处理能力 3000t/d,实际日处理能力 1700t/d
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五、监测仪器测量过程参数设置核查

表 5 监测仪器测量过程参数设置核查表（CODcr）

测量原理 重铬酸钾高温消解比色法

是否符合 核查人签字测量方法 重铬酸钾法

测

量

过

程

参

数

参数名称 显示值 实际值 规定值

固定参数

排放标准限值 40mg/L 40mg/L 40mg/L 是

检出限 10 mg/L 10 mg/L 10 mg/L 是

测定下限 0 mg/L 0 mg/L 0 mg/L 是

测定上限 100 mg/L 100 mg/L 100 mg/L 是

测量周期（min） 35 35 35 是

试 样

用 量

参数

浓度（mg/L） 50 mg/L 50 mg/L 50 mg/L 是

前次试样排空时间（s） 10 10 10 是

蠕动泵试样测试前
排空时间（s）

5 5 5 是

蠕动泵试样测试后
排空时间（s）

5 5 5 是

蠕动泵管管径（mm） 10 10 10 是

蠕动泵进样时间（s） 10 10 10 是

注射泵单次体积（mL） 4.2 4.2 4.2 是

注射泵次数（次） 1 1 1 是

试剂

泵管管径（mm） 2 2 2 是

试剂测试前排空时间（s） 5 5 5 是

试剂测试后排空时间（s） 5 5 5 是

进样时间（s） 10 10 10 是

浓度（mg/L） 100 100 100 是

单次体积（ml） 1.4 1.4 1.4 是

次数（次） 1 1 1 是

试剂浓度（mol/L） 100 100 100 是

配制方法 / / / / /

试样稀释

方法

稀释方式 无 无 无 是

稀释倍数 1 1 1 是

消解条件

消解温度（℃） 165 165 165 是

消解时间（min） 15 15 15 是

消解压力（kPa） / / / / /

冷却条件

冷却温度（℃） 50 50 50 是

冷却时间（min） 5 5 5 是

显色条件

显色温度（℃） 30 30 30 是

显色时间（min） 2 2 2 是
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续表 5

测

量

过

程

参

数

参数名称 显示值 实际值 规定值
是 否

符合

核 查 人

签字

测定单元

光度计波长（nm） 660 660 660 是

光度计零点信号值 3100 3100 3100 是

光度计量程信号值 2100 2100 2100 是

滴定溶液浓度 / / / / /

空白滴定溶液体积 1.4 1.4 1.4 是

测试滴定溶液体积 1.4 1.4 1.4 是

滴定终点判定方式 光电计量 光电计量 光电计量 是

电极响应时间（s） 0.1 0.1 0.1 是

电极测量时间（s） / / / / /

电极信号 / / / / /

校准液

零点校准液浓度（mg/L） 0 0 0 是

零点校准液配制方法 蒸馏水 蒸馏水 蒸馏水 是

量程校准液浓度（mg/L） 2 2 2 是

量程校准液配制方法 / / / / /

报警限值

报警上限 0 0 0 是

报警下限 300 300 300 是

校准曲线

y=bx+a

零点校准液（x0）

对应测量信号数值（y0）

0

3100

0

3100

0

3100

是

量程校准液（xi）

对应测量信号数值（yi）

2

1800

2

1800

2

1800

是

校准公式曲线斜率数值 b 1 1 1 是

校准公式曲线截距数值 a 0 0 0 是

明渠流量

计

堰槽型号 / / / / /

测量量程 / / / / /

流量公式 / / /
/ /

电磁流量

计

测定范围 / / / / /

测量量程 / / / / /

模拟输出量程 / / /
/ /

月

报
/ / / / / / /

监测方法及测量过程参数核查结论：

安装于罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司在线监控房的 CODcr 在线监测仪（设备编号 W2101162）的监测方法及测

量过程的参数符合要求。



检 测 报 告
报告编号：ZT-21-0910-ZS72 江门市中拓检测技术有限公司

第 6 页 共 18 页

表 6 监测仪器测量过程参数设置核查表（氨氮）

测量原理 蒸馏纳氏分光光度比色法

是否符合 核查人签字测量方法 纳氏试剂法

测

量

过

程

参

数

参数名称 显示值 实际值 规定值

固定参数

排放标准限值 5（8）mg/L 5（8）mg/L 5（8）mg/L 是

检出限 0.05 mg/L 0.05 mg/L 0.05 mg/L 是

测定下限 0 0 0 是

测定上限 10 mg/L 10 mg/L 10 mg/L 是

测量周期（min） 30 30 30 是

试 样

用 量

参数

浓度（mg/L） 5 5 5 是

前次试样排空时间（s） 10 10 10 是

蠕动泵试样测试前
排空时间（s）

5 5 5 是

蠕动泵试样测试后
排空时间（s）

5 5 5 是

蠕动泵管管径（mm） 10 10 10 是

蠕动泵进样时间（s） 10 10 10 是

注射泵单次体积（mL） 4.2 4.2 4.2 是

注射泵次数（次） 1 1 1 是

试剂

泵管管径（mm） 2 2 2 是

试剂测试前排空时间（s） 5 5 5 是

试剂测试后排空时间（s） 5 5 5 是

进样时间（s） 10 10 10 是

浓度（mg/L） 2 2 2 是

单次体积（ml） 1.4 1.4 1.4 是

次数（次） 1 1 1 是

试剂浓度（mol/L） 2 2 2 是

配制方法 / / / / /

试样稀释

方法

稀释方式 / / / / /

稀释倍数 1 1 1 是

消解条件

消解温度（℃） 105 105 105 是

消解时间（min） 10 10 10 是

消解压力（kPa） / / / / /

冷却条件

冷却温度（℃） 30 30 30 是

冷却时间（min） 5 5 5 是

显色条件

显色温度（℃） 30 30 30 是

显色时间（min） 2 2 2 是
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续表 6

测

量

过

程

参

数

参数名称 显示值 实际值 规定值
是 否

符合

核 查 人

签字

测定单元

光度计波长（nm） 660 660 660 是

光度计零点信号值 3100 3100 3100 是

光度计量程信号值 2100 2100 2100 是

滴定溶液浓度 / / / / /

空白滴定溶液体积 1.4 1.4 1.4 是

测试滴定溶液体积 1.4 1.4 1.4 是

滴定终点判定方式 光电计量 光电计量 光电计量 是

电极响应时间（s） 0.1 0.1 0.1 是

电极测量时间（s） / / / / /

电极信号 / / / / /

校准液

零点校准液浓度（mg/L） 0 0 0 是

零点校准液配制方法 蒸馏水 蒸馏水 蒸馏水 是

量程校准液浓度（mg/L） 2 2 2 是

量程校准液配制方法 / / / / /

报警限值

报警上限 0 0 0 是

报警下限 300 300 300 是

校准曲线

y=bx+a

零点校准液（x0）

对应测量信号数值（y0）

0

3100

0

3100

0

3100

是

量程校准液（xi）

对应测量信号数值（yi）

2

1800

2

1800

2

1800

是

校准公式曲线斜率数值 b 1 1 1 是

校准公式曲线截距数值 a 0 0 0 是

明渠流量

计

堰槽型号 / / / / /

测量量程 / / / / /

流量公式 / / /
/ /

电磁流量

计

测定范围 / / / / /

测量量程 / / / / /

模拟输出量程 / / /
/ /

月

报
/ / / / / / /

监测方法及测量过程参数核查结论：

安装于罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司在线监控房的氨氮在线监测仪（设备编号 W2101163）的监测方法及测量

过程的参数符合要求。
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表 7 监测仪器测量过程参数设置核查表（总磷）

测量原理 过硫酸钾高温消解，钼酸铵比色测定 （国家标准 GB11893-89）

是否符合 核查人签字测量方法 过硫酸钾高温消解，钼酸铵比色测定 （国家标准 GB11893-89）

测

量

过

程

参

数

参数名称 显示值 实际值 规定值

固定参数

排放标准限值 0.5 mg/L 0.5 mg/L 0.5 mg/L 是

检出限 0.01mg/L 0.01mg/L 0.01mg/L 是

测定下限 0mg/L 0mg/L 0mg/L 是

测定上限 2.0 mg/L 2.0 mg/L 2.0 mg/L 是

测量周期（min） 120 分钟 120 分钟 120 分钟 是

试样用量

参数

浓度（mg/L） 1 1 1 是

前次试样排空时间（s） 10 10 10 是

蠕动泵试样测试前
排空时间（s） 5 5 5 是

蠕动泵试样测试后
排空时间（s） 5 5 5 是

蠕动泵管管径（mm） 10 10 10 是

蠕动泵进样时间（s） 10 10 10 是

注射泵单次体积（mL） 4.2 4.2 4.2 是

注射泵次数（次） 1 1 1 是

试剂

泵管管径（mm） 2 2 2 是

试剂测试前排空时间（s） 5 5 5 是

试剂测试后排空时间（s） 5 5 5 是

进样时间（s） 10 10 10 是

浓度（mg/L） 1 1 1 是

单次体积（ml） 1.4 1.4 1.4 是

次数（次） 1 1 1 是

试剂浓度（mol/L） 1 1 1 是

配制方法 / / / / /

试样稀释

方法

稀释方式 / / / / /

稀释倍数 1 1 1 是

消解条件

消解温度（℃） 120 120 120 是

消解时间（min） 10 10 10 是

消解压力（kPa） / / / / /

冷却条件

冷却温度（℃） 30 30 30 是

冷却时间（min） 5 5 5 是

显色条件

显色温度（℃） 30 30 30 是

显色时间（min） 2 2 2 是
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续表 7

测

量

过

程

参

数

参数名称 显示值 实际值 规定值
是 否

符合

核 查 人

签字

测定单元

光度计波长（nm） 660 660 660 是

光度计零点信号值 3100 3100 3100 是

光度计量程信号值 2100 2100 2100 是

滴定溶液浓度 / / / / /

空白滴定溶液体积 1.4 1.4 1.4 是

测试滴定溶液体积 1.4 1.4 1.4 是

滴定终点判定方式 光电计量 光电计量 光电计量 是

电极响应时间（s） 0.1 0.1 0.1 是

电极测量时间（s） / / / / /

电极信号 / / / / /

校准液

零点校准液浓度（mg/L） 0 0 0 是

零点校准液配制方法 蒸馏水 蒸馏水 蒸馏水 是

量程校准液浓度（mg/L） 1 1 1 是

量程校准液配制方法 / / / / /

报警限值

报警上限 0 0 0 是

报警下限 50 50 50 是

校准曲线

y=bx+a

零点校准液（x0）

对应测量信号数值（y0）

0

3100

0

3100

0

3100

是

量程校准液（xi）

对应测量信号数值（yi）

1

2100

1

2100

1

2100

是

校准公式曲线斜率数值 b 1 1 1 是

校准公式曲线截距数值 a 0 0 0 是

明渠流量

计

堰槽型号 / / / / /

测量量程 / / / / /

流量公式 / / /
/ /

电磁流量

计

测定范围 / / / / /

测量量程 / / / / /

模拟输出量程 / / /
/ /

月

报
/ / / / / / /

监测方法及测量过程参数核查结论：

安装于罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司在线监控房的总磷在线监测仪（设备编号 W2101161）的监测方法及测量

过程的参数符合要求。
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表 8 监测仪器测量过程参数设置核查表（总氮）

测量原理 碱性过硫酸钾高温消解，紫外分光光度法（国家标准 HJ 636-2012）

是否符合 核查人签字测量方法 碱性过硫酸钾高温消解，紫外分光光度法（国家标准 HJ 636-2012）

测

量

过

程

参

数

参数名称 显示值 实际值 规定值

固定参数

排放标准限值 15.0mg/L 15.0mg/L 15.0mg/L 是

检出限 0.02mg/L 0.02mg/L 0.02mg/L 是

测定下限 0 0 0 是

测定上限 50.0 mg/L 50.0 mg/L 50.0 mg/L 是

测量周期（min） 120 分钟 120 分钟 120 分钟 是

试样用量参数

浓度（mg/L） 10 10 10 是

前次试样排空时间（s） 10 10 10 是

蠕动泵试样测试前
排空时间（s）

5 5 5 是

蠕动泵试样测试后
排空时间（s）

5 5 5 是

蠕动泵管管径（mm） 10 10 10 是

蠕动泵进样时间（s） 10 10 10 是

注射泵单次体积（mL） 4.2 4.2 4.2 是

注射泵次数（次） 1 1 1 是

试剂

泵管管径（mm） 2 2 2 是

试剂测试前排空时间（s） 5 5 5 是

试剂测试后排空时间（s） 5 5 5 是

进样时间（s） 10 10 10 是

浓度（mg/L） 10 10 10 是

单次体积（ml） 1.4 1.4 1.4 是

次数（次） 1 1 1 是

试剂浓度（mol/L） 10 10 10 是

配制方法 / / / / /

试样稀释

方法

稀释方式 / / / / /

稀释倍数 1 1 1 是

消解条件

消解温度（℃） 122 122 122 是

消解时间（min） 10 10 10 是

消解压力（kPa） / / / / /

冷却条件

冷却温度（℃） 30 30 30 是

冷却时间（min） 5 5 5 是

显色条件

显色温度（℃） 30 30 30 是

显色时间（min） 2 2 2 是
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续表 8

测

量

过

程

参

数

参数名称 显示值 实际值 规定值
是 否

符合

核 查 人

签字

测定单元

光度计波长（nm） 660 660 660 是

光度计零点信号值 3100 3100 3100 是

光度计量程信号值 2100 2100 2100 是

滴定溶液浓度 / / / / /

空白滴定溶液体积 1.4 1.4 1.4 是

测试滴定溶液体积 1.4 1.4 1.4 是

滴定终点判定方式 光电计量 光电计量 光电计量 是

电极响应时间（s） 0.1 0.1 0.1 是

电极测量时间（s） / / / / /

电极信号 / / / / /

校准液

零点校准液浓度（mg/L） 0 0 0 是

零点校准液配制方法 蒸馏水 蒸馏水 蒸馏水 是

量程校准液浓度（mg/L） 10 10 10 是

量程校准液配制方法 / / / / /

报警限值

报警上限 0 0 0 是

报警下限 100 100 100 是

校准曲线

y=bx+a

零点校准液（x0）

对应测量信号数值（y0）

0

3100

0

3100

0

3100
是

量程校准液（xi）

对应测量信号数值（yi）

10

2100

10

2100

10

2100
是

校准公式曲线斜率数值 b 1 1 1 是

校准公式曲线截距数值 a 0 0 0 是

明渠流量

计

堰槽型号 / / / / /

测量量程 / / / / /

流量公式 / / /
/ /

电磁流量

计

测定范围 / / / / /

测量量程 / / / / /

模拟输出量程 / / /
/ /

月

报
/ / / / / / /

监测方法及测量过程参数核查结论：

安装于罗定市罗镜镇生活污水处理厂污水排放口（编号：DW001）在线监控房的总氮在线监测仪（设备编号 W2101164）

的监测方法及测量过程的参数符合要求。
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六、监测结果

表 9 水污染源在线监测系统比对监测结果表（CODcr）

排污企业名称 罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司 现场监测日期 2021.09.09-2021.09.11

测点名称
罗定市罗镜镇生活污水处理厂

污水排放口（编号：DW001）
分析日期 2021.09.09-2021.09.11

工况 56.6% 样品类型 废水

测试项目 化学需氧量 自动仪器测量范围 0-200mg/L

24h 漂移测定

质控样编号 在线测定时间范围
测试结果

初始值

测试结果绝对

值的最大值
24h 漂移 标准样品浓度 漂移限值 结果评定

/
2021.09.09-

2021.09.10
78.17 80.93 1.38% 160 ±10%F.S. 合格

标样代替实际水样测定

标样编号 测试时间 测试结果 标准样品编号及批号 标准样品浓度 合格范围 结果评

定/ 2021.09.11 09:00 20.61 / 20.00 15.00-25.00 合格

/ 2021.09.11 10:00 15.59 / 20.00 15.00-25.00 合格

/ 2021.09.11 11:00 20.93 / 20.00 15.00-25.00 合格

/ 2021.09.11 12:00 20.44 / 20.00 15.00-25.00 合格

/ 2021.09.11 13:00 20.49 / 20.00 15.00-25.00 合格

/ 2021.09.11 14:00 19.79 / 20.00 15.00-25.00 合格

质控样品测定

质控样编号 测试时间 测试结果 标准样品编号及批号 标准样品浓度 合格范围 结果评定

/ 2021.09.10 16:00 8.85 / 8.0 3.00-13.00 合格

/ 2021.09.10 17:00 7.74 / 8.0 3.00-13.00 合格

/ 2021.09.10 18:00 8.42 / 8.0 3.00-13.00 合格

/ 2021.09.10 19:00 95.97 / 100.00 90.00-110.00 合格

/ 2021.09.10 20:00 96.38 / 100.00 90.00-110.00 合格

/ 2021.09.10 21:00 98.42 / 100.00 90.00-110.00 合格

技术说明

方法 仪器名称

仪 器

型号

仪器出厂编

号 检出限

试验仪器
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐

法 HJ 828—2017
滴定管 / / 4mg/L

自动仪器 重铬酸钾法 CODCr水质分析仪 RENQ-IV W2101162 /

比对结果
RENQ-IV型CODCr水质分析仪在线监测仪经24h漂移测定、标样代替实际水样和质控样比对均符合HJ354-2019

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等） 验收技术规范》在线设备验收要求。

项目单位为 mg/L
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表 10 水污染源在线监测系统比对监测结果表（氨氮）

排污企业名称 罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司 现场监测日期 2021.09.09-2021.09.11

测点名称
罗定市罗镜镇生活污水处理厂

污水排放口（编号：DW001）
分析日期 2021.09.09-2021.09.11

工况 56.6% 样品类型 废水

测试项目 氨氮 自动仪器测量范围 0-15mg/L

24h 漂移测定

质控样编号 在线测定时间范围
测试结果

初始值

测试结果绝对

值的最大值
24h 漂移 标准样品浓度 漂移限值 结果评定

/
2021.09.09-

2021.09.10
8.08 8.32 1.60% 12 ±10%F.S. 合格

标样代替实际水样测定

标样编号 测试时间 测试结果 标准样品编号及批号 标准样品浓度 合格范围 结果评定

/ 2021.09.11 09:00 1.48 / 1.50 1.20-1.80 合格

/ 2021.09.11 10:00 1.55 / 1.50 1.20-1.80 合格

/ 2021.09.11 11:00 1.43 / 1.50 1.20-1.80 合格

/ 2021.09.11 12:00 1.45 / 1.50 1.20-1.80 合格

/ 2021.09.11 13:00 1.51 / 1.50 1.20-1.80 合格

/ 2021.09.11 14:00 1.55 / 1.50 1.20-1.80 合格

质控样品测定

质控样编号 测试时间 测试结果 标准样品编号及批号 标准样品浓度 合格范围 结果评定

/ 2021.09.10 16:00 0.28 / 0.30 0.00-0.60 合格

/ 2021.09.10 17:00 0.28 / 0.30 0.00-0.60 合格

/ 2021.09.10 18:00 0.29 / 0.30 0.00-0.60 合格

/ 2021.09.10 19:00 10.19 / 10.00 9.00-11.00 合格

/ 2021.09.10 20:00 9.80 / 10.00 9.00-11.00 合格

/ 2021.09.10 21:00 10.09 / 10.00 9.00-11.00 合格

技术说明

方法 仪器名称
仪 器

型号

仪器出厂

编号
检出限

试验仪器
HJ 535-2009 水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法
紫外可见分光光度计 UV-1780

AA119154306

77CS
0.025

自动仪器 蒸馏纳氏分光光度比色法 NH3-N 水质在线分析仪 RENQ-IV W2101163 0.05

比对结果
RENQ-IV 型氨氮水质分析仪在线监测仪经 24h 漂移测定、标样代替实际水样和质控样比对均符合

HJ354-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等） 验收技术规范》在线设备验收要求。

项目单位为 mg/L
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表 11 水污染源在线监测系统比对监测结果表（总磷)

排污企业名称 罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司 现场监测日期 2021.09.09-2021.09.11

测点名称
罗定市罗镜镇生活污水处理厂

污水排放口（编号：DW001）
分析日期 2021.09.09-2021.09.11

工况 56.6% 样品类型 废水

测试项目 总磷 自动仪器测量范围 0-2.00mg/L

24h 漂移测定

质控样编号
在线测定时间范

围

测试结果

初始值

测试结果绝对

值的最大值
24h 漂移 标准样品浓度 漂移限值 结果评定

/
2021.09.09-

2021.09.10
1.60 1.63 1.29% 1.60 ±10%F.S. 合格

标样代替实际水样测定

标样编号 测试时间 测试结果 标准样品编号及批号 标准样品浓度

浓度

合格范围 结果评定

/ 2021.09.11 09:00 0.30 / 0.30 0.24-0.36 合格

/ 2021.09.11 10:00 0.30 / 0.30 0.24-0.36 合格

/ 2021.09.11 11:00 0.31 / 0.30 0.24-0.36 合格

/ 2021.09.11 12:00 0.33 / 0.30 0.24-0.36 合格

/ 2021.09.11 13:00 0.32 / 0.30 0.24-0.36 合格

/ 2021.09.11 14:00 0.30 / 0.30 0.24-0.36 合格

质控样品测定

质控样编号 测试时间 测试结果 标准样品编号及批号 标准样品浓度

范围

合格范围 结果评定

/ 2021.09.10 18:00 0.21 / 0.20 0.14-0.26 合格

/ 2021.09.10 19:00 0.20 / 0.20 0.14-0.26 合格

/ 2021.09.10 20:00 0.22 / 0.20 0.14-0.26 合格

/ 2021.09.10 21:00 1.04 / 1.00 0.90-1.10 合格

/ 2021.09.10 22:00 1.01 / 1.00 0.90-1.10 合格

/ 2021.09.10 23:00 1.01 / 1.00 0.90-1.10 合格

技术说明

方法 仪器名称 仪器型号 仪器出厂编号 检出限

试验仪器
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光

度法 GB/T 11893-1989
紫外可见分光光度计 UV-1780

AA1191543067

7CS
0.01mg/L

自动仪器
过硫酸钾高温消解，钼酸铵比色

测定
TP 水质分析仪 RENQ-IV W2101161 0.01mg/L

比对结果
RENQ-IV 型 TP 水质分析仪在线监测仪经 24h 漂移测定、实际水样和质控样比对均符合 HJ354-2019

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等） 验收技术规范》在线设备验收要求。

项目单位为 mg/L
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表 12 水污染源在线监测系统比对监测结果表（总氮）

排污企业名称 罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司 现场监测日期 2021.09.09-2021.09.11

测点名称
罗定市罗镜镇生活污水处理厂

污水排放口（编号：DW001）
分析日期 2021.09.09-2021.09.11

工况 56.6% 样品类型 废水

测试项目 总氮 自动仪器测量范围 0-50mg/L

24h 漂移测定

质控样编号
在线测定时间范

围

测试结果

初始值

测试结果绝对

值的最大值
24h 漂移 标准样品浓度 漂移限值 结果评定

/
2021.09.09-

2021.09.10
23.80 25.06 2.52% 40 ±10%F.S. 合格

实际水样测试

样品编号 采样时间
水质分析仪测

定值均值
实验室测定值 绝对误差 相对误差% 标准限值 结果评定

S210910ZS72A07
2021.09.11

07:00-08:00
10.07 10.2 -0.13 -1.27

相对误差不超

过±15%
合格

S210910ZS72A08
2021.09.11

09:00-10:00
9.40 9.24 0.16 1.73

相对误差不超

过±15%
合格

S210910ZS72A09
2021.09.11

11:00-12:00
10.08 10.0 0.08 0.80

相对误差不超

过±15%
合格

质控样品测定

质控样编号 测试时间 测试结果 标准样品编号及批号 标准样品浓度范围 结果评定

/ 2021.09.10 17:00 7.54 / 7.20-8.80 合格

/ 2021.09.10 18:00 8.28 / 7.20-8.80 合格

/ 2021.09.10 19:00 7.73 / 7.20-8.80 合格

/ 2021.09.10 20:00 29.55 / 27.00-33.00 合格

/ 2021.09.10 21:00 30.43 / 27.00-33.00 合格

/ 2021.09.10 22:00 29.60 / 27.00-33.00 合格

技术说明

方法 仪器名称 仪器型号 仪器出厂编号 检出限

试验仪器

水质 总氮的测定 碱性过硫酸

钾消解紫外分光光度法 HJ

636-2012

紫外可见分光光度计 UV-1780 AA11915430677CS 0.05mg/L

自动仪器
碱性过硫酸钾高温消解，紫外分

光光度法
TN 水质分析仪 RENQ-IV W2101164 0.01mg/L

比对结果
RENQ-IV 型 TN 水质分析仪在线监测仪经 24h 漂移测定、标样代替实际水样和质控样比对均符合

HJ354-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等） 验收技术规范》在线设备验收要求。

项目单位为 mg/L



检 测 报 告
报告编号：ZT-21-0910-ZS72 江门市中拓检测技术有限公司

第 16 页 共 18 页

表 13 水污染源在线监测系统比对监测结果表（pH）

排污企业名称 罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司 现场监测日期 2021.09.09-2021.09.11

测点名称
罗定市罗镜镇生活污水处理厂

污水排放口（编号：DW001）

分析日期
2021.09.10

工况 56.6% 样品类型 废水

测试项目 pH 自动仪器测量范围 0-14

24h 漂移测定

质控样编号
在线测定时间范

围

测试结果

初始值

测试结果绝对

值的最大值
24h 漂移 标准样品浓度 漂移限值 结果评定

/
2021.09.10-

2021.09.11
6.87 6.91 0.04 6.865

绝对误差不超

过±0.5
合格

实际水样测试

样品编号
采样

时间
水质分析仪测

定值均值

实验室测

定值
绝对误差 相对误差%

标准限

值 结果评定

S210903ZS71A09
2021.09.11

01:00-06:00
6.96 6.9 0.06 /

绝对误差不超

过±0.5
合格

S210903ZS71A10
2021.09.10

13:00-18:00
7.19 7.2 -0.01 /

绝对误差不超

过±0.5
合格

S210903ZS71A11
2021.09.11

10:00-15:00
7.38 7.4 -0.02 /

绝对误差不超

过±0.5
合格

质控样品测定

质控样编号 测试时间 测试结果均值 标准样品编号及批号 标准样品浓度范围 结果评定

/
2021.09.10

17:00-22:00
4.08 / 3.51-4.51 合格

技术说明

方法 仪器名称 仪器型号 仪器出厂编号 检出限

试验仪器
水质 pH 值的测定 电极法

HJ 1147-2020
PH-ORP 电导率仪 SX751 型 SX751X21031045 /

自动仪器 玻璃电极法 pH 水质分析仪 ZMPHG-1100 G18012909 0.01

比对结果
PC3110 型 pH 水质分析仪在线监测仪经 24h 漂移测定、实际水样和质控样比对均符合 HJ354-2019《水污

染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等） 验收技术规范》在线设备验收要求。

项目单位为无量纲
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表 14 水污染源在线监测系统比对检测结果表（超声波流量计）

排污企业名称 罗定市罗镜镇佳宜生活污水处理有限公司 现场监测日期 2021.09.10

测点名称
罗定市罗镜镇生活污水处理厂

污水排放口（编号：DW001）
分析日期 /

工况 56.6% 样品类型 废水

测试项目 流量计 自动仪器测量范围 /

流量比对测试

样品编号 比对时间
在线设备累

积流量（L/S）

比对装置累

积流量（L/S）

比对试验绝

对误差

比对试验相

对误差
标准限值

标准

结果

/ 2021.09.09 48.17 48.14 0.03 0.06
相对误差不超

过±10%
合格

/ 2021.09.09 43.56 43.48 0.08 0.18
相对误差不超

过±10%
合格

/ 2021.09.09 28.42 28.37 0.05 0.18
相对误差不超

过±10%
合格

/ 2021.09.09 15.72 15.77 -0.05 -0.32
相对误差不超

过±10%
不合格

/ 2021.09.09 11.50 11.54 -0.04 -0.35
相对误差不超

过±10%
合格

/ 2021.09.09 7.23 7.19 0.04 0.49
相对误差不超

过±10%
合格

液位比对测试

样品编号 比对时间
在线设备测量液

位值（mm）

比对装置测量液

位值（mm）

比对试验绝对误

差（mm）
标准限值 标准结果

/ 2021.09.09 0.24 0.23 0.01
比对误差不超过

12mm
合格

/ 2021.09.09 0.15 0.16 -0.01
比对误差不超过

12mm
合格

/ 2021.09.09 0.12 0.13 -0.01
比对误差不超过

12mm
合格

/ 2021.09.09 0.10 0.11 -0.01
比对误差不超过

12mm
合格
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/ 2021.09.09 0.08 0.09 -0.01
比对误差不超过

12mm
合格

/ 2021.09.09 0.04 0.05 -0.01
比对误差不超过

12mm
合格

技术说明

— 方法 仪器名称 仪器型号 仪器出厂编号 检出限

试验仪器
HJ91.1.201《污水监测

技术规范》

便携式明渠流

量计
THJ 89072 /

自动仪器 超声波 超声波流量计 WI-1A1 202020895 /

比对结果
超声波明渠流量计在线监测仪经液位和流量比对均符合HJ354-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N

等） 验收技术规范》在线设备验收要求。
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